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603022, г.Нижний Новгород, ул.Тимирязева 15 оф.3
Тел/факс (831) 435 10 90
info@servokip.ru www.servokip.ru


Опросный лист для подбора датчиков контроля натяжения консольного типа. 

Для получения корректного предложения, пожалуйста, заполните как можно подробнее данный опросный лист и отправьте его по электронной почте на адрес: info@servokip.ru При возникновении сложностей, просьба обращаться по телефону (831) 435-10-90. 

	Имя/Фамилия:
	
	   

	Телефон:
	
	   

	Компания:
	
	   

	Проект:
	
	   

	Обрабатываемый материал:
	
	   

	Натяжение материала:
	Н
	Максимальное:        Минимальное:            

	Ширина материала (Wм):
	мм
	Максимальная:        Минимальная:            

	Скорость движения материала:
	м/мин
	   
	[image: ]

	Диаметр вала:
	мм
	   
	

	Покрытие поверхности вала:
	
	   
	

	[bookmark: _GoBack]Дополнительная информация:
	
	   
	



1. Необходимые опции для датчика:

☐  Прямой разъем для подключения (стандартная комплектация) 
☐  Другое, (укажите) 

2. Угол охвата шкива материалом: 

	Пример: 
Угол a1= 80°
Угол a2= 200°
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	Ваш вариант:
Угол a1=  °
Угол a2=  °
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3. Дополнительная информация:
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